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Motor: Blue dCi 170 VI
Zdvihový objem (cm3): 1998

Palivo: Diesel
Typ převodovky: manuální

RENAULT MASTER M6H L3H1P3 170 EURO VI podvozek Advance
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Čalounění
látkové čalounění UPPER

Barva
bílá Mineral

Kola
16" ocelové disky kol

Jiné možnosti
automatické přepínání dálkových světel
dešťový a světelný senzor
dvoumístné sedadlo spolujezdce s
odkládacím prostorem
mlhové světlomety
odkládací přihrádky v horní části palubní
desky uzavíratelné

rádiová anténa v pravém bočním zpětném
zrcátku
sedadlo řidiče nastavitelné v 6 směrech s
loketní a bederní opěrkou
technické kritérium ČR
vyhřívaná přední sedadla
vyhřívané čelní sklo
zesílená baterie 95A 850 Ah a silnější
alternátor 230A
zpětná zrcátka s prodlouženými rameny

Opce a příslušenství

Detail packů

Paket Conversion 2
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prodloužená kabeláž +650 mm
zpětná zrcátka s prodlouženými rameny
rádiová anténa v pravém bočním zpětném zrcátku

Standardní výbava

AKTIVNÍ A PASIVNÍ BEZPEČNOST
centrální zamykání
systém sledování únavy řidiče
tempomat
active emergency braking system
ABS
airbag řidiče
systém rozpoznávání dopravních značek s
varováním o překročení povolené
rychlosti
boční obrysová světla (v bočních lištách
karoserie)
systém kontroly tlaku v pneumatikách
výškově nastavitelné bezpečnostní pásy
asistent udržování v jízdním pruhu
e-call – systém pro přivolání pomoci v
případě nehody

VNĚJŠÍ VZHLED
standardní pneumatiky 205/75 R16
nelakovaný přední nárazník
plnohodnotné rezervní kolo
16" ocelové disky kol

INTERIÉR A SEDADLA
osvětlení kabiny
bez obložení přepážky na straně kabiny

VIDITELNOST A ŘÍZENÍ
3,5" černobílý TFT displej přístrojové desky
zadní parkovací senzory
LED světla pro denní svícení a potkávací
světla
zpětné zrcátko

KOMFORT A MULTIMÉDIA
zásuvka 12V v kabině a 2 porty typu USB-C
multimediální systém OpenR link 10" s
bezdrátovou replikací obrazovky
smartphone
sklopný klíček se 3 tlačítky
elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka,
vyhřívaná, manuálně sklopná
elektricky ovládaná přední okna s
impulsním ovládáním
plastový volant nastavitelný ve dvou
směrech
manuální klimatizace
otevřená schránka před sedadlem
spolujezdce
ocelový spodní kryt motoru

DOPLŇKY
homologační kritérium EMRD3
kabely na přestavbu (konektor R380 (52-
pin) - slouží k připoj přestavbáře k zad
části nedoko vozu)
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Technické údaje

Objem
Nádrž na Adblue (l): 22
Objem palivové nádrže (l): 80

Spotřeba a emise WLTP (konkrétní
vozidlo)
WLTP Emise CO2 (g/km): 347
Kombinovaná spotřeba - rychlý
cyklus (l/100 km) WLTP:

11.2

Kombinovaná spotřeba - střední
cyklus (l/100 km) WLTP:

10.2

Kombinovaná spotřeba - pomalý
cyklus (l/100 km) WLTP:

10.9

WLTP spotřeba - smíšený cyklus
(l/100 km):

13.2

Pohon
Poháněná náprava: přední

Karosářské provedení
Typ karoserie: podvozek
Počet dveří: 2

Kola a pneumatiky
Pneumatiky (přední/zadní): 205/75 R 16

Hmotnosti
Provozní hmotnost minimální
(kg):

1 953

Maximální dovolená hmotnost
nebrzd. přívěsu:

750

Maximální dovolená hmotnost
brzd. přívěsu:

2500

Užitečná hmotnost (kg): 1550.0

Maximální povolená celková
hmotnost (kg):

3500

Motor
Max. výkon kW (k): 125 (170)
Počet ventilů: 16
Metodika NEDC=0 / Metodika
WLTP =1:

1

Počet válců: 4
Metodika měření: WLTP
Maximální točivý
moment (Nm):

380 při 1500
otáčkách

Zdvihový objem (cm3): 1998
Palivo: Diesel

Rozměry
Výška nezatíženého vozidla
(mm):

2260

Světlá výška (mm): 188
Výška nákladového
prostoru:

dle
přestavby

Délka nákladového
prostoru:

dle
přestavby

Výška (mm): 2260 (kabina)
Šířka včetně zpětných zrcátek
(mm):

2466

Délka (mm): 6358 (bez přestavby)
Rozvor (mm): 4215

Typ vozidla
TVV: RDBUDNTB406000D300
Počet míst: 3

Převodovka
Typ převodovky: manuální
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Počet rychlostí: 6

Aerodynamika
Vnější hluk pohybujícího se
vozidla dB(A):

69.0

Objem
Objem nákladového
prostoru (m3):

dle
přestavby

Vozidlo bude vybaveno jednou ze zobrazených pneumatik. Konkrétní pneumatiku určí výrobní závod na
základě dodavatelského řetězce. Volbu pneumatiky nelze nijak ovlivnit. Další informace o vozidle a cenách
najdete v ceníku nebo se obraťte na autorizovaného prodejce.

NAJDĚTE VAŠI OSOBNÍ KONFIGURACI

NA INTERNETU www.renault.cz
IZP7BL
- Načtením vašeho QR kódů

U VAŠEHO DEALERA
- Tím že dáte prodejci kód vaši konfigurace : IZP7BL
Při dodání je zákazníkovi k dispozici uživatelská příručka k vozidlu v digitální podobě.
Návod k použití v papírové podobě je k dispozici k objednání na oddělení poprodejních
služeb

https://cz.co.rplug.renault.com/c/BACTi/AAEA3imxPRRI0PvDEYMOxDiJlvjaIsqTLO
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Štítky pneumatik identické pro přední i zadní nápravu

*Vzhledem ke specifikům výroby vozidel vždy zobrazujeme více štítků.

https://eprel.ec.europa.eu/QR/1687245
https://eprel.ec.europa.eu/QR/659233

